Pewny montaz

wielkoformatowych piytek
na podfogach i scianach




Wymogi i definicje dla ptytek i podtoza przed
montazem ptyt wielkoformatowych

»
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Wybor kleju do ptyt wielkoformatowych

Ponizszy schemat przewidziany jest dla stabilnego,
zwartego podtoza podtogowego z betonu, szpachli lub innej
mineralnie zwigzanej, wodoodpornej masy o minimalnym
skoérczu. Podtoze scian, oprocz betonu lekkiego, tynku i
betonu moze by¢ z nieorganicznych ptyt o stabilnej formie,
zamontowanych wg. instrukcji producenta.

Definicja ptyt wielkoformatowych miry

Ptytki duzych formatow wymagajg specjalnych klejow i
metod montazu. Niniejsza instrukcja montazu dotyczy ptyt
wielkoformatowych i kalibrowanych ptyt z kamienia natural-
nego. Jesli jeden z bokéw jest dtuzszy niz 30 cm, ale zaden
z bokéw nie jest dtuzszy niz 120 cm to dopuszczone od-
chylenie réwnosci poziomu podtogi moze wynosic¢ + 2 mm
mierzone na 2 metrach dtugosci. Taka nierownosc¢ zostanie
wyrownana warstwa kleju. Jesli dtugos¢ diuzszego boku
plyty jest wieksza niz 120 cm to wymaog réwnosci podtoza
jest wyzszy. Zaleca sie wéwczas wyréwnacé podtoze masa
mira 6600 cemplan, ktéra mozna uktada¢ w warstwie 10
mm i mniej, cienkowarstwowo.

Wiasciwosci ptytek

Podczas wypalania w ptytach moga powsta¢ naprezenia.
Kwadratowe ptytki majg takie same naprezenia na wszyst-
kich krawedziach, podczas gdy w ptytkach prostokatnych
naprezenia moga by¢ wieksze na krawedzi dtuzszej. Moze
to powodowac wypuktosé lub wklestos¢ ptytki. Tego typu
fizyczne odchylenia nalezy brac¢ pod uwage przy uktadaniu
ptytek taczacych sie ze soba. Moze by¢ konieczne monto-
wanie ich z przesunieciem wzdtuznym o 1/3 dtugosci ptytki
aby zminimalizowaé ewentualne sptywanie fugi.

Wymogi dla podtoza

Ptyty wielkoformatowe wymagaja réwnego podtoza aby
uzyskac podtoge bez wgtebien fug (sptywu). Dlatego
wazna jest jego kontrola i wyeliminowanie ewentualnych
nieréwnosci, wgtebien i szczelin.

podtoze Sciany podtogi
: Lekko obciazone podioza Podtoze zagruntowaé Podtoza chtonne zagruntowac 4180 primer.
np. w mieszkaniach, biurach,  zgodnie z instrukcja na Szczelne podfoza gruntowac 4140 contact
pokojach hotelowych oraz str.4, aby zapewni¢ dobra primer. Ptytki przykleja¢ klejem z-fix excellent
innych pomieszczeniach przyczepnos¢ kleju i lub 3250 gigafix floor.

montazu.

Podtoza obciazone

np. w sklepach, przemysle
_ lekkim, kuchniach
s Przemystowych, szatniach,
miejscach publicznych itp.

Zewnatrz:

tarasy, balkony itp.
Wewnatrz:

przemyst ciezki, przemyst
spozywczy, centra handlowe,
duze powierzchnie publiczne
Z ryzykiem przemystowego
ruchu kolowego.

Ptytki przykleja¢ klejem

z-fix excellent, kéry ma
najlepsze wtasciwosci

do rozprowadzania na
powierzchniach pionowych.
Rozmiar pacy zebatej dobrac
wg. zalecen na str. 3.

publicznych o lekkim uniknac¢ jego zbyt szybkiego
obcigzeniu. wysychania podczas

Podtoza chtonne zagruntowac 4180 primer.
Szczelne podtoza, takie jak powierzchnie malo-
wane czy stare ptytki gruntowac 4140 contact
primer. Ptytki przykleja¢ klejem 3250 gigafix
floor. Alternatywnie na mniej obcigzonych powi-
erzchniach, takich jak szatnie czy tazienki uzyé
kleju z-fix excellent.

Powierzchnie zewnetrzne wymagaja zabezpieczenia
membrang wodoszczelng (4650 aquastop lub 4630 aqua-flex
2K). Wewnatrz: Powierzchnie chtonne zagruntowac 4180
primer. Podtoza szczelne zagruntowaé 4140 contact primer.
Ptytki przyklejac klejem 3250 gigafix floor lub 3130 superfix.
Aby uzy¢ 3130 superfix max. dlugos¢ plytki do 60 cm. Przy
duzych mechanicznych lub termicznych przemieszczeniach
moze by¢ konieczna specjalna instrukcja montazu.

Okolicznosci, ktore nalezy wzigs¢ pod uwage wybierajac klej i fuge

Obcigzenia mechaniczne: najbardzej krytyczne obcigzenie to
toczace sie kola. Bez wzgledu na ich typ nacisk punktowy na
powierzchnig podtogi stawia wymaog pokrycia klejem zaréwno spodu
ptyt jak i podtoza. Twarde kétka np. stalowe lub z twardego plastiku
stawiajg réwniez podwyzszone wymagania dla wypetnienia fug i
przyczepnosci miedzy ptyta a podtozem. Obcigzenia chemiczne:
poza wyborem odpowiedniego rodzaju ptyt dla danego obciazenia
chemicznego nalezy réwniez wybra¢ wtasciwa fuge, klej i membrane

kierujac sie specyficznymi wymogami danego projektu.

Obciazenia termiczne: tam, gdzie nawierzchnia z ptyt narazona jest
na zmiany temperatury spowodowane dziataniem ciepta podczas
sptukiwania, czyszczenia na goraco i/lub oddziatywania promieni
stonecznych na wewnetrznych i zewnetrznych powierzchniach,
szczegolnie pokrytych ciemnymi ptytami, jest wymagana ekstra
wysoka odksztatcalnos¢ w warstwie klejacej. Specjalne rozwigzanie
nalezy dopasowac do specyficznych wymogdéw danego projektu.



Pokrycie klejem przy montazu

Wymég stopnia pokrycia ptyty klejem zalezy od obcigzen
na jakie dana powierzchnia bedzie narazona podczas
uzytkowania.

Na scianach

— na lekko obcigzonych powierzchniach 80% pokrycie
ptyt klejem jest wystarczajgce przy zatozeniu, ze klej jest
doktadnie wprowadzony/wtarty w powierzchnie, ma dobry
kontakt ze spodnig powierzchnig ptyty oraz jest réwno
rozprowadzony po catej ptycie.

Na podiogach

-obowigzuje wymog 100% pokrycia ptyt klejem na ich
krawedziach aby uniknaé ich pekania i famania sie podczas
uzytkowania. Na powierzchniach mieszkalnych o stosunkowo
niewielkim ruchu pieszym pokrycie ptyty klejem musi wynosi¢
minimum 80%. Klej musi( tak jak na scianach) mie¢ dobry
kontakt z podtozem i by¢é rownomiernie rozprowadzony

po catej plytce a wzdtuz jej kantéw musi zawsze byc¢
petne pokrycie. Na powierzchniach obciazonych obowigzuja
wyzsze wymogi. Szczegdlnie tam, gdzie wystepuje nacisk
punktowy toczacych sie két itp. wymagane jest 100%

Dlatego zaleca sie pace o pétokragtych zebach

pokrycie klejem. Na powierzchniach zewnetrznych i silnie
obcigzonych powierzchniach podtogowych pokrycie zawsze
musi osiggna¢ 100%. Aby je uzyskac konieczne jest klejenie
metodg podwdjnego smarowania( szpachlowanie gtadkie i
zaczesanie spodu ptyty i zaczesanie grzebienia zaprawy na
podtodze).

Podtogi i Sciany ogdlnie

Nalezy zwroécié¢ uwage na plytki pokryte od spodu
srodkiem antyadhezyjnym (biaty proszek wapienny).

W przypadku takich ptyt nalezy zawsze rozprowadzi¢
cienka warstwe kleju na spodzie ptyty przed montazem.
Klej nalezy dobrze wprowadzi¢ w ptyte aby przerwacé
strukture srodka antyadhezyjnego i zapewni¢ dobra
przyczepnoscé.

Ostroznos¢ nalezy zachowac réwniez tam, gdzie promienie
stoneczne moga operowac na ciemnych oktadzinach
ceramicznych, zaréwno wewnatrz w poblizu okien, jak

i na zewnatrz na tarasach. Promienie stoneczne moga
spowodowac duze termiczne rozszerzenie ptytek i dlatego
w takich przypadkach nalezy wybraé klej o wysokiej
odksztatcalnosci.

Typ pacy zebatej/
wielkos¢ ptytek

Potokragte zeby pacy zmniejszaja ryzyko szybkiego naskérkowania

powierzchni kleju i zapewniajg lepsze nim pokrycie.

Paca o potokragtych zebach

6,5%x13 mm

Powierzchnia grzebienia kleju 100%
W tym powierzchnia naskérka 22%

Powierzchnia Powierzchnia

8x8 mm

Powierzchnia

Paca o kwadratowych zebach

Powierzchnia grzebienia kleju 100%
W tym powierzchnia naskérka 66%

Powierzchnia na-

ielkos¢ grzebienia:

6,5 x 13mm
\ najdtuzszy forl tytki 30 c
|
z-fix excellent ............ 1,9 - 2,0 kg/m?
3130 superfiX.....ccocuvreeeeeeens 3,0 kg/m?

Wielkos¢ grzebienia:

10 x 20 mm

najdtuzszy format pwmo\m\_
z-fix excellent ............ 2,8 - 3,0 kg/m?
3250 gigafix floor............... 4,5 kg/m?
3130 superfiX......ccceeeeuveennn. 4,0 kg/m?

grzebienia naskorkowania grzebienia skorkowania Wielkosé grzebienia:
'I lﬂ.
| 160
; = G R EE
|
z-fix excellent ............ 3,7 - 3,9 kg/m?
Ogolnie 3250 gigafix floor.......5,2 - 5,4 kg/m?

Aby uzyskac¢ wtasciwa warstwe klejgca nalezy zawsze trzymac pace pod
wtasciwym katem(70-80°) podczas "zacczesywania” zaprawy.

Uwaga! Czas wigzania kleju jest tym diuzszy im wiekszy jest format ptyt.

Wynika to z wiekszego zuzycia kleju.

Powyzsze informacje nalezy traktowac jako wskazowki, jako ze decydujace
znaczenie przy wyborze pacy ma odpowiednie dobranie jej do rodzaju plytek i

nierdwnosci podfoza.

Wielkos¢ grzebienia:
15 x 20 mm

format ptytki wiekszﬂiz—GO\a\;

z-fix excellent ............ 4,5 - 4,8 kg/m?
3250 gigafix floor....... 6,5 - 7,0 kg/m?




Produkty wchodzace w skiad konstrukcji

mira 4180 primer

1-komponentowy grunt zapewniajgcy wiazanie i przyczepnos¢ pomiedzy podtozem
chtonnym a klejem. 4180 primer stosowac na podtozach chtonnych rozciericzony w
proporcji 1 czes¢ primer na 3 czesci wody. Na podtozach mniej chtonnych w proporciji 1:2.
Produkt nie wymaga oznakowania.

1 kg butelki i 5 kg pojemniki.

Zuzycie: 0,08 - 0,1 kg/m? roztworu.

mira 4140 contact primer

2-komponentowy, szybkoschnacy grunt dla uzyskania przyczepnosci na trudnych
podtozach, takich jak powierzchnie malowane, stere ptytki, terazzo, beton polerowany itp.
Gotowy do dalszej obrébki po 2-3 godzinach. Produkt nie wymaga oznakowania.

10 kg pojemniki.

Zuzicie: 0|5 - 0|8 ki/m2

mira z-fix excellent

Cementowy, wzmochiony polimerami, biaty, ekstra lekki, bardziej wydajny i plastyczny klej do
ptytek o zredukowanym pyleniu. Miesza¢ w proporcjach 0,4-0,5 | wody na 1 kg proszku, w
zaleznosci od tego czy ptytki montowane sa na Scianie czy na podtodze. Czas przydatnosci
do uzycia to max. 6 godziny. Lekki ruch pieszy i fugowanie po 18 godzinach. 10 kg worki.

Eﬁ Klasyfikacja (EN12004) C1TE S2.
CIE Zuzycie - patrz str. 3.
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mira 3250 gigafix floor
Cementowy, wzmocniony polimerami, biaty, lekko rozptywny klej do ptytek na podtogach
i Scianach. 3250 gigafix floor zaleca sie szczegdlnie tam, gdzie wymagane jest optymalne

mira przeniesienie nacisku przy ruchu kotowym i duzych obcigzeniach oraz na zewnatrz.Jako ze
A= produkt jest lekko rozptywny ptytki montuje sie stosujac lekko wibrujacy nacisk. Czas pr-
e

zydatnosci do uzycia to max. 60 minut po wymieszaniu. Lekki ruch pieszy i fugowanie po
6-12 godzinach. 15 kg worki. Klasyfikacja (EN 12004) C2E S2.
Zuzycie - patrz str. 3.

mira 3130 superfix
Cementowy, wzmocniony polimerami, biaty klej do stosowania na podtogach i scianach,
wewnatrz i na zewnatrz. Klej ma szczegdlnie dobra przyczepnosé do ptytek nienasigkliwych
mira i klinkieru. Zalecany do podtozy mocno obccigzonych i do stosowania na zewnatrz. Czas
t przydatnosci do uzycia ca. 6 godz. po wymieszaniu. Lekki ruch pieszy i fugowanie po 10-18
godzinach. 15 kg worki.
Klasyfikacja (EN 12004) C2TE S2.
Zuzycie - patrz str. 3.

Fugowanie

s mira supercolour excellent

mira Supercolour excellent zaleca sie do fugowania ptytek na podfogach i scianach wewnatrz
oraz na $cianach na zewnatrz. Masa szybko twardnieje i jest odpowiednia do fugowania
ptytek o ostrych kantach. Ma bardzo dobrg przyczepnos¢ do twardych, zwartych ptytek.
Wigze pigmenty w sposdb uniemozliwiajacy powstanie przebarwien. Wystepuje w
Swiattoodpornych kolorach. 5 kg torebki. Klasyfikacja (EN 13888) CG2 WA.

S
- mira 3650 multipox
< ‘ g

Specjalna masa fugowa o podwyzszonej odpornosci na Scieranie i chemikalia. Stosowana
w przemysle, na tarasach itp., gdzie wystepuje intensywna eksploatacja i mycie pod
cisnieniem. Toleruje srodki czyszczace, kwasy i mechaniczne czyszczenie - patrz Karta
Techniczna. 3 kg pojemniki. Klasyfikacja (EN 13888) RG
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Montaz ptytek na scianie

1 el
Gruntowanie-wszystkie powierzchnie scienne
nalezy zagruntowac aby uzyska¢ dobry kontakt
kleju z podtozem. Grunt nie pozwoli aby podtoze
wchtoneto wode z kleju, zapewniajac tym samym
uzyskanie optymalnego kontaktu z klejem.

A

Ptyty przykleja¢ dociskajac je ruchem
wibrujacym aby uzyska¢ maksymalne pokrycie
klejem spodu ptytki.

Gruntowanie-wszystkie powierzchnie podtég
nalezy zagruntowac¢ aby uzyskaé dobry kontakt
kleju z podtozem. Grunt nie pozwoli aby podtoze
wchtongto wodeg z kleju, zapewniajac tym samym
uzyskanie optymalnego kontaktu z klejem.

T

Ptyte montowac¢ bezposrednio jedna przy dru-
giej. Nastepnie wibrujagcym ruchem wcisnaé ja w
podtoze. Tym sposobem uniknie sie wnikniecia
kleju do fug.

Montaz ptytek na podtodze

e
Klej z-fix excellent rozprowadzi¢ na Scianie
gtadka strong pacy aby uzyskaé dobry kontakt
z podtozem. Nastepnie uformowac grzebien
zebatg strong pacy.

ey

Ptytka musi mie¢ tak dobry kontakt z klejem, ze
widoczny grzebien catkowicie zaniknie.

Klej z-fix excellent lub 3250 gigafix floor
rozprowadzi¢ po podtozu gtadka strong pacy a
nastepnie uformowac grzebien zebatg strong
pacy.

Pokrycie klejem zalezy od wymogoéw uzytkowych.
Jezeli 100% pokrycie nie jest konieczne, nalezy Klej
rozprowadzi¢ réwnomiernie po catej plytce, tylko mate
fragmenty jej powierzchni moga miec cierisze pokrycie.
Kanty i narozniki musza zawsze mie¢ peine pokrycie.

5

B
Aby uzyska¢ maksymalng przyczepnosc
pomiedzy ptytka a klejem nalezy jej spodnia
strone cienko pokry¢ klejem, wcierajac go
mocno aby zniwelowaé srodek antyadhezyjny i
zyskaé maksymalng przyczepnosc¢ do ptytki.

|

Na $cianach wymagane jest min. 80% row-
nomierne pokrycie spodu ptytki klejem. W
miejscach przysztych instalacji (np. podwieszane
wc) ptyty musza mie¢ 100% pokrycie, czyli
petny kontakt z klejem aby unikna¢ peknie¢ i
odpryskow.

2
Aby uzyska¢ maksymalng przyczepnos¢ po-
miedzy plytka a klejem nalezy jej spodnia strone
cienko pokry¢ klejem, wcierajac go mocno
aby zniwelowac srodek antyadhezyjny i zyskaé
maksymalng przyczepnos¢ do ptlytki.



www. T Fd) .eu.com

Wejdz na www.mira.eu.com i zapoznaj sie z:

¢ Hydroizolacjg pomieszczen mokrych mira

e Uktadaniem i wyrbwnywaniem podtozy

* Montazem ptytek na podtogach i scianach W O

* Fugowaniem ptytek i klinkieru -H -

¢ Pielegnacja i czyszczeniem ptytek i klinkieru

mira byggeprodukter a/s

mira byggeprodukter a/s juz od ponad 60-ciu N
lat produkuje chemie budowlang zaréwno dla =t
profesjonalistéw jak i klientow prywatnych. Firma

specjalizuje sie w produktach do uktadania ptytek,

hydroizolacji, wyrownywania podtozy, fugowania i S
pielegnciji ptytek ceramicznych. Biuro gtéwne koncernu I E n
znajduje sie przy fabryce w Gadstrup, w Danii. . , w
Ponadto koncern posiada fabryki i/lub biura sprzedazy ¢ enmare am
w krajach nordyckich, Wielkiej Brytanii, Polsce, = T—F*
Ukrainie oraz krajach nadbattyckich. Ut Kingdom N =

. n
W Production / sale | f Germany

Sale/distribution

byggeprodukter a/s

Mira Polska Sp. z o.0.
(32) 756 00 31 - info@mira.pl
www.mira.pl



