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mira kleje do ptytek do kazdego zadania

Jakos¢ kleju decyduje o wtasciwym
utozeniu plytek. Wiasciwosci, takie jak
jego przyczepnosc i odksztatcalnos¢
(elastycznos¢) decyduja o wytrzymatosci
i trwatosci danej oktadziny ceramicznej.

Ponadto nalezy wzias¢ pod uwage
sposéb przygotowania, czas otwarcia,
przyczepnos¢ i czas twardnienia.
Dlatego kleje do ptytek mira posiadajg
klasyfikacje CE, ktéra okresla ich
wiasciwosci.

Np. przy nie do korica znanej
konstrukcji podtoza mozna z
powodzeniem zastosowac klej klasy
S2, ktéry ma dwukrotnie wieksza
elastycznosc¢ niz klej klasy S1.

CE oznaczenie - jak to rozumie¢:

Aby klej mozna byto oznakowa¢ CE musi on spetnia¢ opisane
ponizej minimalne wymogi przyczepnosci. Wtasciwosci kleju
sg testowane podczas oddziatowywania wody, temperatury

70°C i cykli zamrazania i rozmrazania.

Materiat
Litera C oznacza, ze klej wyprodukowano
I na bazie cementu.

Przyczepnosé

Oprécz znaku C deklaracja kleju MUSI
\] informowac o sile przyczepnosci 1 lub 2.
\l/ Klasa C1 = > 0,5 N/mm?
Klasa C2 = > 1,0 N/mm?
po catkowitym utwardzeniu.

Czas twardnienia

Litera F (fast-szybki) oznacza, ze klej

° jest szybkoschnacy i po 6 godzinach
twardnienia osigga przyczepnosé
minimum 0,5 MPa

0,5 MPa

| L— Odksztatcalnosé
Czas otwarty
Sptyw

Czas twardnienia
Przyczepnos¢é
Cement

Splyw

Litera T (tixotrop) oznacza, ze ptytka osadzona
w kleju na powierzchni pionowej moze obsungé
sie max. 0,5 mm w dét. Dla kleju nieoznazonego
0 T sptyw moze wynies¢ do 2 mm.

Czas otwarty

Litera E (wydtuzony czas otwarty) znaczy, ze
ptytki mozna osadza¢ w rozprowadzonym na
podtozu kleju przez co najmniej 30 min.

Dla kleju nie oznaczonego E jest wymadg 20 min.

Odksztatcalnosé (elastycznosd)

Tylko kleje klasy C1 lub C2 moga spehic
wymogi S1 lub S2. Oznaczenie S1- wymadg
odksztatcalnosci 2,5mm. Oznaczenie S2 wymdg
odksztatcalnosci 5 mm.

CE oznaczenie - na co nalezy zwréci¢ uwage

Czesto site przyczepnosci C2 postrzega sie jako lepsza od
C1. Ten wniosek moze by¢ btedny, gdyz sita ta Swiadczy o
zdolnosci kleju do utrzymania ptytki ceramicznej 20x20 cm
poddanej dziataniu sity zrywajacej ok. 4 ton dla C2 i ok. 2 ton
dla C1 przy probie zerwania ptytki z podioza. Dlatego tez sita
przyczepnosci C1 jest praktycznie wystarczajgca we wszyst-
kich zastosowaniach wewnetrznych (z wyjatkiem silnie
obcigzonych srodowisk przemystowych). Bardziej interesujace
sg S1i S2, ktdére oznaczaja, ze klej ma wtasciwosc¢ elastycznej
odksztatcalnosci. Kleje, ktére nie sg oznaczone S1 lub S2 sa
dopuszczone do uzytku ale nie majg zdefiniowanej zadnej
elastycznosci i moga by¢ twarde jak cement.

Wspotczesne ptytki ceramiczne sg na ogét bardzo szczelne
i praktycznie zupetnie pozbawione zdolnosci chtonnych, a
ich strona spodnia przeznaczona do klejenia jest pokryta
biatym, antyadhezyjnym srodkiem, ktéry zapobiega przepa-
leniu ptytek w procesie ich wypalania. Niestety srodek ten
powoduje, ze klej ma utrudnione wigzanie do spodu ptytki.
Dlatego nalezy uwaznie wybra¢ klej o najlepszych
wiasciwosciach klejgcych aby uniknaé stabej przyczepnosci.
Kleje oznaczone S2 maja najwieksza odksztatcalnosc
(elastycznos€), a tym samym maksymalng przyczepnosc.



Przeglad produktow

kleje mira - najlepsza czworka!

mir

C2TE St
Umiarkowana
odksztatcalnosé

mira 3110 unifix

Cementowy, wzmocniony polimerami biaty klej do ptytek odpowiedni dla
wiekszosci rodzajow ptytek i kamienia naturalnego w rozmiarach do 30 x 30
cm. Podtoza z muru tynkowanego, szpachli, ptyt gipsowych i silikatowych,
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Wysoka odksztatcalnos¢
Low dust

M1 i EmiCode
Niskoalkaliczny bialy cement
Brak wykrywalnego
chromu (VI)

30% wieksza wydajnoscé

: * Low dust podioza z betonu lekkiego i betonowe o umiarkowanym ryzyku skurczu i
_ ¢+ | * M1iEmiCode deformacji. Do montazu ptytek na membranach do pomieszczer mokrych.
. Q * Niskoalkaliczny bialy cement | Polecany do uktadania ptytek w domach, biurach, przemysle lekkim itp.,
wl - | * Brak wykrywalnego wewnatrz. Pakowany w 15 kg worek.
chromu (VI)
- mira 3130 superfix
* C2TE S2 Biaty klej do ptytek o maksymalnej przyczepnosci i elastycznosci. Moze byé
"l * Wysoka odksztatcalnos¢ | stosowany na wszystkich typach podtozy wewnatrz (takich jak 3110 unifix)
1030 wapTis * Low dust oraz na zewnatrz na tarasach i balkonach, a takze w przemysle, basenach itp.
: * M1 i EmiCode Nadaje sie do montazu szczelnych, niechtonnych ptytek. Moze by¢ stosowany
3 * Niskoalkaliczny bialy cement | na wszystkich rodzajach membran mira, powierzchniach epoksydowych, sta-
& * Brak wykrywalnego rych ptytkach itp. W przypadku ptytek wielkoformatowych na podtogach
T chromu (VI) (60 x 60 cm i wiekszych) zalecany jest mira 3250 gigafix floor.
D Pakowany w 15 kg worek.
- mira 3250 gigafix floor
e C2E S2 Biaty samozageszczalny klej do montazu ptytek wielkoformatowych na
* Wysoka odksztatcalnos¢ | posadzce (nie zalecany do ptytek mniejszych niz 20 x 20 cm). Ptytki montowaé
Jnira * Low dust dociskajgc je krétkimi wibrujacymi ruchami a klej rozprowadzi sie na catej
* M1 i EmiCode powierzchni ptytki. W spdd ptytek wielkoformatowych ze $rodkiem antyadhe-
1] * Niskoalkaliczny bialy cement | zyjnym nalezy przed montazem wetrzeé cienkg warstwe kleju. Podczas pracy
* Brak wykrywalnego ze wskaznikami poziomujgcymi 3250 gigafix floor zapewnia, ze klej podgza za
s s L chromu (V1) ptytka podczas wyréwnywania poziomu. Pakowany w 15 kg worek.
— * Do duzych ptytek na
podtogach
. mira z-fix excellent
C1TE S2

Biaty, lekki klej do ptytek, o maksymalnej elastycznosci. Moze by¢ stosowany
do wiekszosci rodzajow ptytek, klinkieru, kamienia naturalnego itp. w
obszarach mieszkalnych, biurach i przemysle lekkim, wewnatrz. Szczegdlnie
nadaje sie do ptytek wielkoformatowych na $cianach i podtogach w obszarach
mieszkalnych itp., poniewaz jest lekki tatwo go przygotowac i naktadac
podczas montazu. Ma o 30% wieksza wydajnos¢ niz kleje tradycyjne. W spod
ptytek ze Srodkiem antyadhezyjnym nalezy przed montazem wetrze¢ cienka
warstwe kleju. Do ptytek wielkoformatowych na podtogach (60 x 60 cm i
wigksze) zaleca sie 3250 gigafix floor. Pakowany w10 kg worek.

Inne oznakowania
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Produkty oznaczone M1
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spetniaja wymagania doty-
czgce emisji LZO okreslone
przez Finski Fundusz Infor-
macji Budowlanej. To gwarancja, ze pro-
dukty przyczyniajg sie do zdrowego kli-
matu w pomieszczeniach, poprzez bardzo
niska emisje szkodliwych substancji i
minimalng ucigzliwos¢ zapachowa.
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Produkty oznaczone Nasz znak "Low Dust” to @ 8
kodem EmiCode spetniajg produkty do uktadania, 7:%‘,“
wymagania dotyczace szpachlowania i klejenia 4 st
emisji LZO okreslone przez ptytek z redukcja pylenia,

niemiecka organizacje ochrony konsu-
mentow GEV. To gwarancja, ze produ-
kty przyczyniajg sie do zdrowego klima-
tu w pomieszczeniach, poprzez bardzo
niska emisje szkodliwych substancji.

ktdéra ogranicza ucigzliwosc kurzu pod-
czas pracy, utatwia czyszczenie narzedzi,
przygotowanie i nakfadanie - krétko
mowigc zapewnia lepsze srodowisko
pracy Tobie i Twoim wspotpracownikom.
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Zobacz inne nasze instrukcje montazu na stronie www.mira.pl

mira byggeprodukter a/s

mira byggeprodukter a/s juz od ponad 60-ciu

lat produkuje chemie budowlang zaréwno dla
profesjonalistéw jak i klientow prywatnych. Firma
specjalizuje sie w produktach do uktadania ptytek,
hydroizolacji, wyrownywania podtozy, fugowania i
pielegnciji ptytek ceramicznych. Biuro gtéwne koncernu
znajduje sie przy fabryce w Gadstrup, w Danii.
Ponadto koncern posiada fabryki i/lub biura sprzedazy
w krajach nordyckich, Wielkiej Brytanii, Polsce,
Ukrainie oraz krajach nadbattyckich.
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